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RELATORIO DE VISTORIA / FISCALIZAGAO n® 11/2025 - SETOR
doc id: 1529309

INFORMACOES GERAIS

Empreendedor; COMPANHIA RIOGRANDENSE DE CPFICNPJ; 92.802,784/0001-90
SANEAMENTO - CORSAN

N°® do empreendimento: 140953 — SES Salto do Jacui

CODRAM: 3512,10 | Medida porte: 1500,00 m¥dia (17,36 L/s)
Endereco: Rua Leopoldo Keitel, S/N, Salio do Jacul - RS, CEP 99440000

Bairro: SN | Municipio: Salto do Jacui | CEP: 93.440-000 | UF: RS
Processo Administrativo n®: 62-0567/24-4 | Solicitagao SOL n°: 130634

Latitude: -29.095484° Longitude: -53.217582°

Data: 21/01/2025 | Hora de inicio: 14:40 | Hora fim: 15:40

Tipo de Fiscalizagao: [ X ] Dirigida [ ] Planejada

Descrigdo do objeto da fiscalizagéo:
Estacdo de Tratamento de Esgoto de Salto do Jacui (Solicitagao de Licenga de Operagao de
Regularizagao); - - -+ -+ I LHE R P S

T S
A o B N
X :

REPRESENTANTE(S) DO EMPREENDEDOR QUE ACOMPANHARAM A FISCALIZAGAO:

Nome Completo Cargo
Jodo Airton Braganhol Agente Administrativo |
Jermi Tatsch Responsavel pela operagao |

| DESCRICAO DAS CONSTATAGOES DA FISCALIZAGAO ;

A ETE Salto do Jacui se encontra instalada e em operagéo proxima de habitagdes residenciais. A
chegada dos agentes ao local pode ser observada nas Imagens 1, 2 e 3. Ao entrar em contato com
moradores da comunidade lindeira & Estagio de Tratamento de Esgoto, os agentes receberam relatos de
odor do sistema de tratamento atingindo as residéncias em niveis percepliveis.

Foi informado, durante vistoria, que a ETE atualmente opera com vazéo de operagao entre 5 e 7
Ls. Junto ao processo SOL 130634 é solicitada licenga de operagéo para a vazao de 17,36 L/s.

Podem ser observadas tentativas de diminuir o cheiro emitido pela estagao nas Imagens 4 e 7. O
tratamento preliminar e topo do UASB se encontram tampados com placas metalicas, existindo um
srstema de liberagao de “desodorante” de maneira automatica e periadica junto ao topo do UASB.

" Foi comentado* com os agehtes "dd FEPAM"que a QORSAN -planeja abrir nova ETE -para |
redirecionar o esgoto atualmente recebido pelo empreendimento vistoriado.

Na Imagem 5 pode ser visualizado o comego do tratamento preliminar sob as placas
{gradeamento).

Foi informado que o leito de secagem nao se encontra em ulilizagao (Imagem 6). A canalizagao de
drenagem pluvial se encontra com acumuio de foihas (imagem 8).
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0O efluente do reatgf UASB apresenta espumab sendo indicio da presenga de surfactantes no

esgoto tratado (Imageris'9 e 10). ’

Existe um filtro biolégico em construgao, que ainda néo esta em utilizagao (Imagem 11). Durante o
processo de construgao, um material granular foi armazenado de maneira inadequada o lado do filtro, de
forma que se encontra caindo dentro do pogo de visita do efluente tratado (Imagem 12), se misturando ao
efluente e seguindo para o corpo hidrico. O armazenamento inadequado ocasionou também rompimento
do muro em alguns pontos (Imagem 13).

0 ponto de langamento apresenta baixa vazdo, sendo verificada formagao de espumas (Imagem
14). Em campo, foi verificado que o corpo hidrico apresenta indicios de assoreamento, espumas, odor e
mudanga de coloragéo (Imagens 15, 16 e 18). Formagéo de biofilme ao redor de pedregulhos & indicio de
DBO elevada junto ao corpo hidrico.

Préximo ao ponto de langamento, foi observada a presenca de uma canalizagéo de agua pluvial
cujo efluente aparentava conter esgoto bruto misturado com agua da chuva (Imagem 17).

[ PARECERICONCLUSAO/ENCAMINHAMENTO i

0 ponto de langamento apresenta baixa vazao para o recebimento do efluente atual da Estagao de
Tratamento de Esgoto, com claro impacto sob a qualidade do corpo hidrico. Ao analisar o histérico do
empreendimento, a ETE Salto do Jacui era operada pela prefeitura municipai e ja possuiu um processo
de Licenca de Operagao de Regularizagao anterior, o qual foi indeferido (Processo Administrativo n®
641-0567/19-1).

AFEPAM ira marcar-reunido cem a CORSAN-onde devem.ser-disculidos 0s seguintes, pontas.,

1 — Medidas de controle & monitoramento a serém tomadas para evitar a percepgao de
odores fora dos limites do empreendimento;

2 - Medidas para adequar a destinagdo final do efluente ao estabelecido na Diretriz
Técnica n® 05/2017 e demais normativas relevantes,

3 - Suspeita de o leito de secagem ter sido instalado sobre nascente, conforme
informado no Relatério Vistoria com Levantamento Fotografico n® 756-2019 (processo
administrativo n® 641-0567/19-1);

4 - Possiveis planos e agdes da CORSAN com vista a redirecionar o esgoto tratado
para nova estagdo de tratamento;

5 — Identificagdo das 4reas atendidas pelas redes coletoras conectadas ac sistema;
6 — Demais questdes referentes;

Deve ser considerado que a localizagéo do empreendimento ndo é favoravel para a operagéo de
Estagéo de Tratamento de Esgolo e que é possivel que as circunstancias que levaram ao primeiro
indeferimento venham a se repetir (principalmente quanto ao ponto de langamento  a emissao de
odores).

De maneira imediata o empreendedor devera promover a adequada disposicao do material
granular ao lado do filtro biologico de forma a impedir o seu carreamento para o pogo de visita do efluente
tratado (Imagem 12).

pagina 2 08 7

n



UiVl aved,

about:blank

hv.auw

ADULIL.DIdAlNR

Procedimento 01862.000.063/2025 - Evento 0035 - Pagina 5 Lq}/

| Imagem 3) Entrada ETE;

| placas metalicas para diminuir odor,

Imagem 4) Tratamento Preliminar - tampado com

e 2 T R T
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Imagem 5) Tratamento Preliminar - Imagem 6) Leito de secagem - Informado que
Gradeamento; ndo esta sendo utilizado, nem recebendo cargas

externas;

|

| Imagem 7) Topo do reator anaerdbio, tampado Imagem 8) Canalizagéo de drenagem pluvial
| com placas metalicas, conta com sistema de assoreada;
liberagéo de ‘desodorante”;
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Imagem 9) Saida do reator UASB, geracéo de

espumas é indicio da presenga de surfactantes
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Imagem 11) Filtro biologico em consirugao (nao

| esta operando);

Imagem 12) Material granular se misturando ao
efluente tratado — contribui para assoreamento do

carpo idricy; . . .
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Imagem 13) Material granuiar rompeu muro; Imagem 14) Ponto de langamento no corpo
hidrico - geragao de espumas, ponto apresenta

Imagem 15) Assoreamento do corpo hidrico; Imagem 16) Corpo hidrico apresenta espumas,
mal odor e mudanga de coloragao;
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Imagem 17) Langamento de canalizagao pluvial
proxima a ETE, saindo esgoto bruto misturado

Imagem 18) Corpo hidrico apresenta espuma,
mudanga de colorago e odor. Pelicula

com agua da chuva, “gosmenta” nos pedregulhos se trata de biofilme
1 — Indicio de DBO no corpo hidrico, i
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO RELATORIO i)
Cargo | Nome Completo Matricula '
Gabriel Pavanatto Soares
Estevao Barbieri Vicente
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